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ID: 1 Datum:
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08:33

Ebene:  ​EAL-B98-02_LBS-BT2-EG_ Erstellt von:
 Bernhard
Schiesser

Titel:  ​VT - Erdgeschoss NR. 11 Status:

Kategorie: Verteileranlagen Mangelbewertung:
Leichter Mangel,
behebbar 

Anschluss Kabel-
Leitungen:

Verteiler
Dokumentation:

innere Verdrahtung und
Verbindungen,
Schutzerdungsleiter,
Potentialausgleich, EMV 

Betriebsmittel: Verteiler EMV:

Brandmeldeanlage:
Verteiler
Gehäuse:

Brandschutz:
Verteiler
Kennzeichnung:

Klemmen 

Erdung-
Blitzschutz:

Verteiler
Verdrahtung:

auf
Mehrfachklemmungen
von PE- und N-Leiter 

Kabel- Leitungen:

Lang Text:

* Fehlerstromschutzschalter Wechselstromsensitiv
+ keine G Type
+ keine A Type

* Schutzleiterdoppelklemmung ist nicht zulässig
* Der Schutzleiter für die Verteilertüre ist entweder an dieser an zu klemmen
oder zu entfernen.

* In den Stromlaufplänen sind der Querschnitte der Kabel - und Leitungen
nicht angegeben.

* Die Leitungen sind nicht eindeutig zu orden bar da die Beschriftung fehlt
bzw. nicht ersichtlich ist

* Der Überspannungsableiter fehlt

* Die Selektivität zwischen NEOZD35A im VT EG11 und NH35A im HVT KG
ist nicht gegeben
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Ebene:  ​9016--EGBT1_LBS-BT1-EG_pdf Erstellt von:
 Bernhard
Schiesser

Titel:  ​VT - Erdgeschoss NR. 04 Status:

Kategorie: Verteileranlagen Mangelbewertung:
Leichter Mangel,
behebbar 

Anschluss Kabel-
Leitungen:

Verteiler
Dokumentation:

innere Verdrahtung
und Verbindungen 

Betriebsmittel: Verteiler EMV:

Brandmeldeanlage:
Verteiler
Gehäuse:

Brandschutz:
Verteiler
Kennzeichnung:

Kabel und Leitungen,
Klemmen,
Schrankfelder 

Erdung-
Blitzschutz:

Verteiler
Verdrahtung:

Kabel- Leitungen:

Lang Text:

* Verteilerbeschriftung fehlt.

* Fehlerstromschutzschalter siehe VT EG NR 11

* Siehe Fotos mit Beschreibungen

* Es fehlen die Querschnitte der Kabel- und Leitungen

* Der Verteiler sollte vom Staub befreit werden.

* Die Nummerierung der Klemmen fehlen

* Kabel- und Leitungen sind eindeutig und erkennbar zu beschriften

* Der Überspannungsableiter fehlt
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